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CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efraccion

TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(m2.K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

SPIONCINO
STRUTTURA COMPOSTA DA FOGLIO -
+5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA LA ERAh"II)A"GO“RE
pynole

Galvanized steel frame made by 1sheet metal + 5 reinforcements
galvanized steel

- Estructura compuesta por Thoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

Mirlla gran ocular CHIAVISTELLO SUPERIORE

IN ACCIAIO DIAM. 18 mm
Steel Top bolt 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

ﬁ:lgeeg ssi:ieeel ol Sheet metal inner frame PVC coated
Seis pernos fijos en acero Bastidor de hoja prefilmada con PVC

lado de las bisagras

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

3
/gl GRUPPO SERRATURA

Lock group
Cerradura

POZZETTI IN PVC

CERNIERA A VISTA

SIA SUL LATO
REGISTRABILE SU 2 ASSI SERRATURA CHE SUL
2axis External LATO CERNIERA
adjustable hinges PVC pit lock side
Bisagra externa and hinges side

ajustable Pozos de PVC lado

de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER

- L’ABBATTIMENTO ACUSTICO
Bottom Movable Sill + RIVESTIMENTO INTERNO ED ~ PANNELLO IN POLISTIRENE PANNELLO IN POLISTIRENE CHIAVISTELLO INFERIORE
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm ~ ALTA DENSITA INTERNO ALTA DENSITA INTERNO IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

polyurethane material T . ! . ED ESTERNO i
for acoustic insulation Finishing flat internal High density Polystyrene Steel bottom bolt 18 mm thickness

Corta viento inferior ?I:li(:k%x;[;zsrnal panel 6 mm internal panel 2:]%“&?2:':21 Pg:]vesltvrene internal Perno inferior de acero de diametro 18 mm
ajustable + esponja Tablero de poliestireno p

de poliuretano para Tablero liso espesor 6 mm de alta densidad interno Tablero de poliestireno de alta

aislamiento acustico interno y externo densidad interno y externo



VERSIONI

Versions
Versiones

Steel N

DOPPIA MAPPA NON RICIFRABILE
Non recordable Double bit

Cerradura doble mapa
sin recodificacion

- I

i
L

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

# Larghezza / Width / Anchura:
m 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
m 210

DOPPIA MAPPA RICIFRABILE
(CAMBIO FACILE CISA)

Recordable Double bit

Cerradura doble mapa
con recodificacion

2]
o
. o
e
‘/ ! ‘

z‘z‘f

Possible out of standard

Larghezza / Width / Anchura:
T dacm50acm110
from 50 ¢m to 110 cm

CILINDRO EUROPEO
European Cylinder profile
Cerradura con cilindro

(%]
o
. ®
e
I ‘

e

desde 50 cm hasta 110 cm

Steel CY

I ‘

CILINDRO EUROPEO
+ CILINDRO DI SERVIZIO

Y European Cylinder profile
- + Service cylinder
~0 e
~ Cerradura con cilindro
?
<o + cerradura de servicio

FUORI MISURA REALIZZABILI

[-} Medidas no estandar que se pueden realizar

Altezza / Height / Altura:
| da cm180a cm 250
Lt from 180 ¢m to 250 ¢m
desde 180 cm hasta 250 cm
Steel CS
DOPPIO CILINDRO EUROPEQ
CON BLOCCO
;E ? 8, Double European Cylinder profile
> with security lock
o Cerradura con doble cilindro
? :: y bloqueo

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO ARGENTO
Bronze aluminium Silver
Aluminio bronceado Plateado

tre
tre

MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles - Manillas opcionales

OTTONE CROMO SATINATO CROMO SATINATO CROMO LUCIDO
Brass Matt chrome Matt chrome Bright chrome
Laton Satinado cromado Satinado cromado Cromado brillante

H4

tpe
ire
!

FENIX

MANIGLIONI

Fixed handle
Barra fija externa

46 cm 116 cm
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CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
T E E L Anti Burglary - Seguridad contra la efraccion
TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(MZ2.K)

P L l ' S Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

STRUTTURA COMPOSTA DA FOGLIO " O LA
+5OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA ® o
pynole

Galvanized steel frame made by 1sheet metal + 5 reinforcements
galvanized steel

~Estructura compuesta por 1hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

Mirlla gran ocular CHIAVISTELLO SUPERIORE

IN ACCIAIO DIAM. 18 mm
Steel top bolt 18 mm thickness

Perno superior de acero

N°6 ROSTRI FISSI de diametro 18 mm

SUL LATO CERNIERE

IN ACCIAIO TELAIO IN LAMIERA

PREFILMATA CON PVC

ﬁ:lgeeg ssi:ieeel ol Sheet metal inner frame PVC coated
Seis pernos fijos en acero Bastidor de hoja prefilmada con PVC

lado de las bisagras
CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA

PREFILMATA CON PVC
Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

3
/gl GRUPPO SERRATURA

Lock group
Cerradura

POZZETTI IN PVC

CERNIERA A VISTA

SIA SUL LATO
REGISTRABILE SU 2 ASSI SERRATURA CHE SUL
2axis External LATO CERNIERA
adjustable hinges PVC pit lock side
Bisagra externa and hinges side
ajustable

Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER

L’ABBATTIMENTO ACUSTICO
RIVESTIMENTO INTERNO PANNELLO IN POLISTIRENE ~ PANNELLO IN POLISTIRENE CHIAVISTELLO INFERIORE

Bottom Movable Sill + \ \
nolyurethane material ED ESTERNO LISCIO SP. 6 mm  ALTA DENSITA INTERNO ALTA DENSITA INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO DIAM. 18 mm

for acoustic insulation Finishing flat internal High density Polystyrene High density Polystyrene internal Steel bottom bolt 18 mm thickness
S and external panel 6 mm internal panel and external panel iofari

Corta viento inferior ; Perno inferior de acero

ajustable + esponja thickness Tablero de poliestireno Tablero de poliestireno de alta de diametro 18 mm

de poliuretano para Tablero liso espesor 6 mm de alta densidad interno densidad interno y externo

aislamiento acustico interno y externo



VERSIONI

Versions
Versiones

s

Steel CY Plus

L/‘/‘/‘/‘/

Steel CS Plus

‘/‘/‘/‘/‘/

CILINDRO EUROPEOQ (CAMBIO FACILE CISA)
CON DOPPIO DEVIATORE INFERIORE
E SUPERIORE

European Cylinder with double
top and bhottom bolts

+ doble perno inferior y superior

CILINDRO EUROPEQ

+ (ILINDRO DI SERVIZIO
European Cylinder profile
+ Service cylinder
Cerradura con cilindro

+ cerradura de servicio

Cerradura con cilindro {

=

CILINDRO EUROPEO
+ CILINDRO DI SERVIZIO

European Cylinder profile
+ Service cylinder

Cerradura con cilindro
+ cerradura de servicio

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
m 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
m 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
dacm50acm110

from 50 ¢m to 110 cm

desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
dacm180acm 250

from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO

Bronze aluminium
Aluminio bronceado

tye
[re

ARGENTO OTTONE
Silver Brass
Plateado Latén

@-é

MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles - Manillas opcionales

CROMO SATINATO CROMO SATINATO CROMO LUCIDO MANIGLIONI
Matt chrome Matt chrome Bright chrome Fixed handle
Satinado cromado Satinado cromado Cromado brillante Barra fija externa

-

H4

tre
!

46 cm 116 cm
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CLASSE 4 di antieffrazione UNI-EN 1627
V E A Anti Burglary - Seguridad contra la efraccion
TRASMITTANZA TERMICA - 1,8 W/(M?.K)

P L l ' S Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

STRUTTURA COMPOSTA DA 1FOGLIO ﬂ' éll)zl,é)ls‘[gm%OLARE
+6 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA e o4 Spyhole

Galvanized steel frame made by 1sheet metal + 6 reinforcements
galvanized steel

Estructura compuesta por T hoja + 6 omegas de refuerzo todo galvanizado

Mirlla gran ocular TRIPLI CHIAVISTELLI INCLINATI SUPERIORI

IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
Triple Steel Top bolt 18 mm thickness

Tres pernos superiores inclinados de acero
de diametro 18 mm

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

ﬁ:lgeeg ssi:ieeel ol Sheet metal inner frame PVC coated
Seis pernos fijos en acero Bastidor de hoja prefilmada con PVC

lado de las bisagras

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

il

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura

POZZETTI IN PVC

CERNIERA A VISTA

SIA SUL LATO
REGISTRABILE SU 2 ASSI SERRATURA CHE SUL
2axis External LATO CERNIERA
adjustable hinges PVC pit lock side
Bisagra externa and hinges side

ajustable

Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER

L’ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill + RIVESTIMENTO INTERNO PANNELLO IN POLISTIRENE ~ PANNELLO IN POLISTIRENE TRIPLI CHIAVISTELLI INCLINATI INFERIORI
polyurethane material ED ESTERNO LISCIO SP. 6 mm  ALTA DENSITA INTERNO ALTA DENSITA INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

for acoustic insulation Finishing flat internal _High density Polystyrene High density Polystyrene internal Triple Steel bottom bolt 18 mm thickness
Corta viento inferior ?I:l_dkexternal panel 6 mm internal panel and external panel Tres pernos inferiores inclinados
ajustable + esponja Ickness Tablero de poliestireno Tablero de poliestireno de alta de acero de diametro 18 mm

de poliuretano para Tablero liso espesor 6 mm de alta densidad interno densidad interno y externo

aislamiento acustico interno y externo



VERSIONI

Versions
Versiones

MISURE STANDARD

Standard Measures
CILINDRO EUROPEO Medidas estandar
B European Cylinder profile Larghezza / Width / Anchura:
g Cerradura con cilindro m80-85-90
| o
d Altezza / Height / Altura:
m 210
DOPPDCLINDRO ELROPE FUORI MISURA REALIZZABILI
' R Double European Cylinder profile Poss_ible out of standard .
e with security lock Medidas no estandar que se pueden realizar
Se Cerradura con doble cilindro Larghezza / Width / Anchura:
' ® ¥ blogueo dacmS0acm1i0
from 50 cm to 110 cm
desde 50 cm hasta 110 cm
Altezza / Height / Altura:
dacm180acm250
from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles - Manillas opcionales

ALLUMINIO BRONZATO ARGENTO OTTONE CROMO SATINATO CROMO SATINATO CROMO LUCIDO MANIGLIONI
Bronze aluminium Silver Brass Matt chrome Matt chrome Bright chrome Fixed handle
Aluminio bronceado Plateado Laton Satinado cromado Satinado cromado Cromado brillante Barra fija externa

tye
tre

@-ﬂ

H4

FENIX

tre

46 cm 116 cm
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STEEL FBG6

RESISTENZA AL PROIETTILE EN 1522
FB6 FINO AL CALIBRO 7,62 X 51 FJ

Bullet resistance FB6 till Caliber 7.62x51 FJ
according to rule EN1522

Resistencia antibalas a norma
en 1522 hasta el calibre 7,62 x 51 FJ

STRUTTURA COMPOSTA DA 1FOGLIO
+5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1sheet metal + 5 reinforcements

galvanized steel

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

6 Fixed Steel holts
hinges side

lado de las bisagras

CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

2 axis External
adjustable hinges

Bisagra externa
ajustable

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA

~Estructura compuesta por 1hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

Seis pernos fijos en acero

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efraccion

TRASMITTANZA TERMICA - 1,8 W/(M2.K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

. SPIONCINO
g © GRANDANGOLARE

Spyhole
Mirilla gran ocular

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm

Steel Top bolt 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal inner frame PV( coated
Bastidor de hoja prefilmada con PVC
CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

3
/gl GRUPPO SERRATURA

Lock group
Cerradura

00::0.00
L

XX
K>
KK
XX

RREK POZZETTI IN PVC
KX SIA SUL LATO
SRR SERRATURA CHE SUL
RS LATO CERNIERA
X KR I

XK PVC pit lock side and
% ¢ hinges side

Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

POLIURETANICA PER
_UABBATTIMENTO ACUSTICO
Bottom Movable Sill + RIVESTIMENTO INTERNO PANNELLO IN POLISTIRENE  Lamiera PANNELLO IN POLISTIRENE CHIAVISTELLO INFERIORE
polyurethiane material ED ESTERNO LISCIO SP. 6 mm  ALTA DENSITAINTERNO  halistica ~ ALTA DENSITA INTERNO IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
for acoustic insulation Finishing flat internal ar_ld _High density Polystyrene  Bullet Proof EI_) ESTER'_‘O ) Steel bottom bolt 18 mm thickness
Corta viento inferior external panel 6 mm thickness  internal panel sheet HI%h d?nsm{ Polysltvrene internal Perno inferior de acero de diametro 18 mm
ajustable + esponja Tablero liso espesor 6 mm Tablero de poliestireno ~ Lamina ¢ €xternal pane
de poliuretano para interno y externo de alta densidad interno  balistica Tablero de poliestireno de alta

aislamiento acustico

densidad interno y externo



SEZIONE ORIZZONTALE MISURE STANDARD

NODO LATO SERRATURA Standard Measures
Horizontal section lock side Medidas estandar
Seccion horizontal - nudo lado cerradura Larghezza / Width / Anchura:

m 80 - 85- 90

Altezza / Height / Altura:

an 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
dacm50acm110

from 50 ¢m to 110 cm

desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
dacm180acm 250

from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm

Lamiera balistica
Bullet Proof sheet
Lamina balistica

MANIGLIERIA DI SERIE MANIGLIERIA OPTIONAL

Standard Handles - Manillas estandar | Optional handles - Manillas opcionales

ALLUMINIO BRONZATO ARGENTO OTTONE CROMO SATINATO CROMO SATINATO CROMO LUCIDO MANIGLIONI
Bronze aluminium Silver Brass Matt chrome Matt chrome Bright chrome Fixed handle
Aluminio bronceado Plateado Laton Satinado cromado Satinado cromado Cromado brillante Barra fija externa

©

&

tre
tre
!

46 cm 116 cm
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CLASSE 2 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efraccion
TRASMITTANZA TERMICA - 1,5 W/(m2.K)

Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 31dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm

Steel Top holt 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

TELAIQ IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO . SPIONCINO Sheet metal inner frame PVC coated
/|

+5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA 3 . GRANDANGOLARE Bastidor de hoja prefilmada con PVC

Galvanized steel frame made by 1sheet metal + 5 reinforcements -1 Spyhole

galvanized steel
Estructura compuesta por 1hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

Mirilla gran ocular

N6 ROSTRIFISSI = =
SUL LATO CERNIERE

IN ACCIAIO
N°6 ROSTRI FISSI 6 Fixed Steel bolts
SUL LATO CERNIERE hinges side
IN ACCIAIO Seis pernos fijos en acero

6 Fixed Steel bolts lado de las hisagras

hinges side

Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras

GRUPPO SERRATURA
Lock group / Cerradura

Chiusa
(losed/(Cerrada
In apertura
CERNIERA A VISTA Opening /
REGISTRABILE SU 2 ASSI Mientras
2 axis External se abre
adjustable hinges
Bisagra externa Aperta
ajustable Open/Abierta

CARENATURA PERIMETRALE IN
LAMIERA PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile
PVC coated

Perfil perimetral de hoja
prefilmada con PVC

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L’ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill + RIVESTIMENTO INTERNO ED  PANNELLO IN POLISTIRENE PANNELLO IN POLISTIRENE CHIAVISTELLO INFERIORE
polyurethane material ESTERNO LISCIO SP. 6 mm  ALTA DENSITA INTERNO ALTA DENSITA INTERNO IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
for acoustic insulation Finishing flat internal High density Polystyrene ED ESTERNO Steel hottom bolt 18 mm

Corta viento inferior and external panel 6 mm internal panel High density Polystyrene internal thickness

ajustable + esponja thickness Tablero de poliestireno and external panel Perno inferior de acero
de poliuretano para Tablero liso espesor 6 mm de alta densidad interno Tablero de poliestireno de alta de diametro 18 mm
aislamiento acustico interno y externo densidad interno y externo
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VERSIONI

Versions
Versiones

Optional

‘/‘/‘/‘/‘/

DOPPIA MAPPA RICIFRABILE
(CAMBIO FACILE CISA)
Recordable Double bit

Cerradura doble mapa
con recodificacion

CILINDRO EUROPEQ
European Cylinder profile
Cerradura con cilindro

CILINDRO EUROPEO
+ CILINDRO DI SERVIZIO

European Cylinder profile
+ Service cylinder

Cerradura con cilindro
+ cerradura de servicio

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza asimmetrica/ Asymmetrical width
Anchura para puerta asimetrica:
cm 80 - 85-90 +cm 30 - 35 - 40

Larghezza simmetrica/ Symmetrical width
Anchura para puerta simetrica:
cm 50 - 60 - 65+ cm 50 - 60 - 65

Altezza / Height / Altura:
(n 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
dacm50acm110

from 50 ¢m to 110 cm

desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
dacm180acm 250

from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO

Bronze aluminium
Aluminio bronceado

tye
gqe

ARGENTO

Silver
Plateado

MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles - Manillas opcionales

OTTONE
Brass
Laton

«
@-é

CROMO SATINATO CROMO SATINATO CROMO LUCIDO MANIGLIONI
Matt chrome Matt chrome Bright chrome Fixed handle
Satinado cromado Satinado cromado Cromado brillante Barra fija externa

H4

T

tre

46 cm 116 cm
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CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
I I_V E R Anti Burglary - Seguridad contra la efraccion
TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(M2.K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

SPIONCINO
GRANDANGOLARE

Spyhole
Mirilla gran ocular

STRUTTURA COMPOSTA DA 1FOGLIO
+5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1sheet metal + 5 reinforcements
galvanized steel

- Estructura compuesta por 1 hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm

Steel Top bolt 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

ﬁ:@fg ssi:ieeel ol Sheet metal inner frame PVC coated
Seis pernos fijos en acero Bastidor de hoja prefilmada con PVC

lado de las bisagras

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

o
GRUPPO SERRATURA

Lock group
Cerradura

CERNIERA A SCOMPARSA POZZETTI IN PVC

SIA SUL LATO
REGISTRABILE SU 2 ASSI SERRATURA CHE SUL
2 axis External invisible LATO CERNIERA

adjustable hinges

Bisagra invisible externa
ajustable

PVC pit lock side

and hinges side
Pozos de PVC lado

de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER

L’ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill + RIVESTIMENTO INTERNO ED  PANNELLO IN POLISTIRENE PANNELLO IN POLISTIRENE CHIAVISTELLO INFERIORE
polyurethane material ESTERNO LISCIO SP. 6 mm ~ ALTA DENSITA INTERNO ALTA DENSITA INTERNO IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
for acoustic insulation Finishing flat internal High density Polystyrene ED ESTERNO Steel hottom bolt 18 mm thickness

Corta viento inferior and external panel 6 mm internal panel High density Polystyrene internal Perno inferior de acero de diametro 18 mm
ajustable + esponja thickness Tablero de poliestireno and external panel

de poliuretano para Tablero liso espesor 6 mm de alta densidad interno Tablero de poliestireno de alta

aislamiento acustico interno y externo densidad interno y externo



VERSIONI

Versions
Versiones

Silver R

- I

e

DOPPIA MAPPA NON RICIFRABILE
(CAMBIO FACILE CISA)

Non recordable Double bit

Cerradura doble mapa
sin recodificacion

Silver RS

22 aad

GRUPPO DI CHIUSURA DI SICUREZZA
ADOPPIA MAPPA RICIFRABILE

Recordable Double bit

Cerradura doble mapa
con recodificacion

Silver C

/‘/‘/‘/

CILINDRO EUROPEO
European Cylinder profile
Cerradura con cilindro

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
m 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
m 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
dacm50acm110

from 50 ¢m to 110 cm

desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
dacm180acm 250

from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm

Silver CS

I ‘

2 2 aa

DOPPIO CILINDRO EUROPEO
(ON BLOCCO

Double European Cylinder profile
with security lock

Cerradura con doble cilindro
y bloqueo

SISTEMA BREVETTATO

Registered patented system
Sistema patentado

CERNIERA A SCOMPARSA ABSOLUTE
ABSOLUTE invisible hinge
Bisagra invisible ABSOLUTE

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO

Bronze aluminium
Aluminio bronceado

tye
gqe

ARGENTO

Silver
Plateado

MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles - Manillas opcionales

OTTONE
Brass
Laton

@-é

CROMO SATINATO CROMO SATINATO CROMO LUCIDO MANIGLIONI
Matt chrome Matt chrome Bright chrome Fixed handle
Satinado cromado Satinado cromado Cromado brillante Barra fija externa

-

46 cm 116 cm

tre

FENIX
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CLASSE 2 di antieffrazione UNI-EN 1627
D U B L E Anti Bulgary - Seguridad contra la effracion
TRASMITTANZA TERMICA - 1,5 W/(M2.K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 31dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm

Steel Top holt 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

TELAIQ IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal inner frame PVC coated
Bastidor de hoja prefilmada con PVC

SPIONCINO
GRANDANGOLARE

Spyhole
Mirilla gran ocular

STRUTTURA COMPOSTA DA 1FOGLIO
+5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1sheet metal + 5 reinforcements
galvanized steel

Estructura compuesta por 1hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

NG ROSTRIFISSI . =~
SUL LATO CERNIERE

IN ACCIAIO

6 Fixed Steel bolts
N°6 ROSTRI FISSI . ’
SUL LATO CERNIERE hinges side
IN ACCIAIO Seis pernos fijos en acero

lado de las hisagras

6 Fixed Steel holts
hinges side

Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras

GRUPPO SERRATURA
Lock group / Cerradura
Chiusa
(losed/Cerrada
In apertura
Opening /
CERNIERA A SCOMPARSA Mientras
REGISTRABILE SU 2 ASSI se abre
2 axis External
invisible adjustable hinges Aoet
o perta
Bisagra invisible externa .
ajustable Open/Abierta

CARENATURA PERIMETRALE IN
LAMIERA PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile
PVC coated

Perfil perimetral de hoja
prefilmada con PVC

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L’ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill + RIVESTIMENTO INTERNO ED  PANNELLO IN POLISTIRENE PANNELLO IN POLISTIRENE CHIAVISTELLO INFERIORE
polyurethane material ESTERNO LISCIO SP. 6 mm  ALTA DENSITA INTERNO ALTA DENSITA INTERNO IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
for acoustic insulation Finishing flat internal High density Polystyrene ED ESTERNO Steel hottom bolt 18 mm

Corta viento inferior and external panel 6 mm internal panel High density Polystyrene internal thickness

ajustable + esponja thickness Tablero de poliestireno and external panel Perno inferior de acero
de poliuretano para Tablero liso espesor 6 mm de alta densidad interno Tablero de poliestireno de alta de diametro 18 mm
aislamiento acustico interno y externo densidad interno y externo
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VERSIONI

Versions
Versiones

/
e

Double C

‘/‘/‘z &

Optional

22814

DOPPIA MAPPA RICIFRABILE
(CAMBIO FACILE CISA)

Recordable Double bit

Cerradura doble mapa
con recodificacion

CILINDRO EUROPEQ
European Cylinder profile
Cerradura con cilindro

CILINDRO EUROPEO
+ CILINDRO DI SERVIZIO

European Cylinder profile
+ Service cylinder

Cerradura con cilindro
+ cerradura de servicio

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza asimmetrica/ Asymmetrical width
Anchura para puerta asimetrica:
(m80-85-90+cm30-35-40

Larghezza simmetrica/ Symmetrical width
Anchura para puerta simetrica:

«m 50 - 60 - 65+ ¢m 50 - 60 - 65

Altezza / Height / Altura:

m 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
dacm50acm110

from 50 cm to 110 cm

desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
dacm180acm250

from 180 ¢m to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm

SISTEMA BREVETTATO

Registered patented system
Sistema patentado

CERNIERA A SCOMPARSA ABSOLUTE
ABSOLUTE invisible hinge
Bisagra invisible ABSOLUTE

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO

Bronze aluminium
Aluminio bronceado

tye
gqe

ARGENTO

Silver
Plateado

MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles - Manillas opcionales

OTTONE
Brass
Laton

@-é

CROMO SATINATO CROMO SATINATO CROMO LUCIDO MANIGLIONI

Matt chrome Matt chrome Bright chrome Fixed handle

Satinado cromado Satinado cromado Cromado brillante Barra fija externa
L

H4

- ||

FENIX 46 cm 116 cm

tre

‘ 191



192

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627

Anti Burglary - Seguridad contra la efraccion
TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(M2.K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

|
STRUTTURA COMPOSTA DA 1FOGLIO @ EPRII-?P:‘D(J\’:J%OL ARE —J‘;
+5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1sheet metal + 5 reinforcements
galvanized steel

S S - Estructura compuesta por 1hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

Spyhole
Mirilla gran ocular

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm

Steel Top bolt 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
INACCIAIO

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

6 Fixed Steel holts ;
hinges side Sheet metal inner frame PV( coated
Seis pernos fijos en acero Bastidor de hoja prefilmada con PVC

lado de las bisagras

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura

CERNIERA A SCOMPARSA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL

Zalxis Extern_al invisible LATO CERNIERA
adjustable hinges PVC pit lock side and
Bisagra invisible externa hinges side

ajustable

Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER

L’ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill + RIVESTIMENTO INTERNO ED  PANNELLO IN POLISTIRENE PANNELLO IN POLISTIRENE CHIAVISTELLO INFERIORE
polyurethane material ESTERNO LISCIO SP. 6 mm ~ ALTA DENSITA INTERNO ALTA DENSITA INTERNO IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
for acoustic insulation Finishing flat internal High density Polystyrene ED ESTERNO Steel hottom bolt 18 mm thickness

Corta viento inferior arll_dkexternal panel6mm  internal panel H'%h df"m‘{ Polvsltyrene internal oy inferior de acero de diametro 18 mm
ajustable + esponja Ickness Tablero de poliestireno and external pane

de poliuretano para Tablero liso espesor 6 mm de alta densidad interno Tablero de poliestireno de alta

aislamiento acustico interno y externo densidad interno y externo



VERSIONI

Versions
Versiones

DOPPIA MAPPA NON RICIFRABILE
(CAMBIO FACILE CISA)

Non recordable Double bit

Cerradura doble mapa
sin recodificacion

22 aad

GRUPPO DI CHIUSURA DI SICUREZZA
ADOPPIA MAPPA RICIFRABILE

Recordable Double bit

Cerradura doble mapa
con recodificacion

Gold C

/‘/‘/‘/

CILINDRO EUROPEO
European Cylinder profile
Cerradura con cilindro

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
m 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
m 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
dacm50acm110

from 50 ¢m to 110 cm

desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
dacm180acm 250

from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm

~o

2 2 aa

DOPPIO CILINDRO EUROPEO
(ON BLOCCO

Double European Cylinder profile
with security lock

Cerradura con doble cilindro
y bloqueo

SISTEMA BREVETTATO

Registered patented system
Sistema patentado

CERNIERA A SCOMPARSA ABSOLUTE
ABSOLUTE invisible hinge
Bisagra invisible ABSOLUTE

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO

Bronze aluminium
Aluminio bronceado

tye
gqe

ARGENTO

Silver
Plateado

MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles - Manillas opcionales

OTTONE
Brass
Laton

@&

CROMO SATINATO CROMO SATINATO CROMO LUCIDO MANIGLIONI
Matt chrome Matt chrome Bright chrome Fixed handle
Satinado cromado Satinado cromado Cromado brillante Barra fija externa

-

- |

46 cm 116 cm

tre

FENIX
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CLASSE 4 di antieffrazione UNI-EN 1627
P LATl N U I\/I Anti Burglary - Seguridad contra la efraccion
TRASMITTANZA TERMICA - 1,8 W/(M?.K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

SPIONCINO
GRANDANGOLARE

Spyhole
Mirilla gran ocular

STRUTTURA COMPOSTA DA 1FOGLIO
+6 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1sheet metal + 6 reinforcements
galvanized steel

S~ ~ Estructura compuesta por 1 hoja + 6 omegas de refuerzo todo galvanizado

TRIPLI CHIAVISTELLI INCLINATI SUPERIORI
INACCIAIO DIAMETRO 18 mm

Triple Steel Top bolt 18 mm thickness

Tres pernos superiores inclinados de acero de
diametro 18 mm

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

ﬁ:lgeeg ssi:ieeel ol Sheet metal inner frame PVC coated
Seis pernos fijos en acero Bastidor de hoja prefilmada con PVC

lado de las bisagras
CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA

PREFILMATA CON PVC
Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

il

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura

CERNIERA A SCOMPARSA POZZETTI IN PVC

SIA SUL LATO
REGISTRABILE SU 2 ASSI SERRATURA CHE SUL
Zaxis External invisible LATO CERNIERA
adjustable hinges PVC pit lock side and
Bisagra invisible externa hinges side

ajustable Pozos de PVC lado

de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER

L’ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill + RIVESTIMENTO INTERNO ED  PANNELLO IN POLISTIRENE PANNELLO IN POLISTIRENE TRIPLI CHIAVISTELLI INCLINATI INFERIORI
polyurethane material ESTERNO LISCIO SP. 6 mm ~ ALTA DENSITA INTERNO ALTA DENSITA INTERNO IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
for acoustic insulation Finishing flat internal High density Polystyrene ED ESTERNO Triple Steel bottom bolt 18 mm thickness

Corta viento inferior and external panel 6 mm internal panel High density Polystyrene internal Tres pernos inferiores inclinados
ajustable + esponja thickness Tablero de poliestireno and external panel de acero de diametro 18 mm

de poliuretano para Tablero liso espesor 6 mm de alta densidad interno Tablero de poliestireno de alta

aislamiento acustico interno y externo densidad interno y externo



VERSIONI

Versions
Versiones

Platinum C

CILINDRO EUROPEO
European Cylinder profile
Cerradura con cilindro

/‘/‘/ I

Ve

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
m 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
m 210

DOPPIO CILINDRO EUROPEO
(ON BLOCCO

Double European Cylinder profile
with security lock

Cerradura con doble cilindro
y bloqueo

‘/‘/‘/‘/L/

FUORI MISURA REALIZZABILI

| Possible out of standard
E Medidas no estandar que se pueden realizar

3 Larghezza / Width / Anchura:
dacm50acm110

from 50 ¢m to 110 cm

desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
dacm180acm 250

from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm

v

SISTEMA BREVETTATO

Registered patented system
E Sistema patentado

CERNIERA A SCOMPARSA ABSOLUTE
ABSOLUTE invisible hinge
Bisagra invisible ABSOLUTE

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO ARGENTO
Bronze aluminium Silver
Aluminio bronceado Plateado

tye
gqe

MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles - Manillas opcionales

OTTONE CROMO SATINATO CROMO SATINATO CROMO LUCIDO MANIGLIONI
Brass Matt chrome Matt chrome Bright chrome Fixed handle
Laton Satinado cromado Satinado cromado Cromado brillante Barra fija externa

«

tre
!

46 cm 116 cm
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CLASSE 4 di antieffrazione UNI-EN 1627
TlTAN I U I\/l Anti Burglary - Seguridad contra la efraccion
TRASMITTANZA TERMICA - 1,8 W/(M?.K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

SPIONCINO
GRANDANGOLARE

Spyhole
Mirilla gran ocular

STRUTTURA COMPOSTA DA 1FOGLIO
+6 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1sheet metal + 6 reinforcements
galvanized steel

S S - Estructura compuesta por Thoja + 6 omegas de refuerzo todo galvanizado

TRIPLI CHIAVISTELLI INCLINATI SUPERIORI
INACCIAIO DIAMETRO 18 mm

Triple Steel Top bolt 18 mm thickness

Tres pernos superiores inclinados de acero
de diametro 18 mm

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

ﬁ|r||gxeeg ssirieeel ol Sheet metal inner frame PVC coated
Seis pernos fijos en acero Bastidor de hoja prefilmada con PVC

lado de las bisagras

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura

POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL

CERNIERA A SCOMPARSA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

Zaxis External invisible LATO CERNIERA
adjustable hinges PVC pit lock side and
Bisagra invisible externa hinges side

ajustable Pozos de PVC lado

de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER

L’ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill + RIVESTIMENTO INTERNO ED  PANNELLO IN POLISTIRENE PANNELLO IN POLISTIRENE TRIPLI CHIAVISTELLI INCLINATI INFERIORI
polyurethane material ESTERNO LISCIO SP. 6 mm ~ ALTA DENSITA INTERNO ALTA DENSITA INTERNO IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
for acoustic insulation Finishing flat internal High density Polystyrene ED ESTERNO Triple Steel bottom bolt 18 mm thickness

Corta viento inferior and external panel 6 mm internal panel High density Polystyrene internal Tres pernos inferiores inclinados
ajustable + esponja thickness Tablero de poliestireno and external panel de acero de diametro 18 mm

de poliuretano para Tablero liso espesor 6 mm de alta densidad interno Tablero de poliestireno de alta

aislamiento acustico interno y externo densidad interno y externo
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VERSIONI

Versions
Versiones

DOPPIO CILINDRO EUROPEQ
(ON BLOCCO

Double European Cylinder profile
» with security lock

Cerradura con doble cilindro
y bloqueo

T

(22 as

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
m 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
m 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
dacm50acm110

from 50 ¢m to 110 cm

desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
dacm180acm 250

from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm

SISTEMA BREVETTATO

Registered patented system
Sistema patentado

CERNIERA A SCOMPARSA ABSOLUTE
ABSOLUTE invisible hinge
Bisagra invisible ABSOLUTE

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO ARGENTO
Bronze aluminium Silver
Aluminio bronceado Plateado

tye
gqe

MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles - Manillas opcionales

OTTONE
Brass
Laton

«
@-é

CROMO SATINATO CROMO SATINATO CROMO LUCIDO MANIGLIONI
Matt chrome Matt chrome Bright chrome Fixed handle
Satinado cromado Satinado cromado Cromado brillante Barra fija externa

H4

tre

46 cm 116 cm
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CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
ZT I_ Anti Burglary - Seguridad contra la efraccion
TRASMITTANZA TERMICA - 1,4 W/(M2.K)

Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

SPIONCINO
GRANDANGOLARE

Spyhole
Mirilla gran ocular

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1sheet metal + 5 reinforcements
galvanized steel

S o - Estructura compuesta por 1hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm

Steel Top bolt 18 mm thickness
Perno superior de acero
de diametro 18 mm

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

ﬁ:lgeeg ssi:ieeel ol Sheet metal inner frame PVC coated
Seis pernos fijos en acero Bastidor de hoja prefilmada con PVC

lado de las bisagras

CARENATURA PERIMETRALE IN PVC
PVC Perimetral profile
Perfil perimetral de PVC

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura

POZZETTI IN PVC

CERNIERA A VISTA

SIA SUL LATO
REGISTRABILE SU 2 ASSI SERRATURA CHE SUL
2axis External LATO CERNIERA
adjustable hinges PVC pit lock side
Bisagra externa and hinges side

ajustable

Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER

. ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill +
polyurethane material

RIVESTIMENTO INTERNO ED ~ PANNELLO IN POLISTIRENE PANNELLO IN POLISTIRENE CHIAVISTELLO INFERIORE
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm ~ ALTA DENSITA INTERNO ALTA DENSITA INTERNO IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

for acoustic insulation Finishing flat internal _High density Polystyrene EI_) ESTER'_‘O ) Steel hottom bolt 18 mm thickness

Corta viento inferior and external panel 6 mm internal panel High density Polystyrene internal Perno inferior de acero de diametro 18 mm
ajustable + esponja thickness Tablero de poliestireno and external panel

de poliuretano para Tablero liso espesor 6 mm de alta densidad interno Tablero de poliestireno de alta

aislamiento acustico interno y externo densidad interno y externo



VERSIONI

Versions
Versiones

ZTLC

000@

CILINDRO EUROPEO
European Cylinder profile
Cerradura con cilindro

ZTLCS

DOPPIO CILINDRO EUROPEQ
CON BLOCCO
? - Double European Cylinder profile
> with security lock
e Cerradura con doble cilindro
r B y bloqueo
Y )
3 MONTAGGIO STANDARD
- Standard set up
. Montaje estandar
23
“a
i MONTAGGIO IN LUCE
o N Out side wall set up
. Montaje sin premarco
10
23 |

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
n80-85-90

Altezza / Height / Altura:
n 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard

Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
dacm50acm110

from 50 cm to 110 cm

desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
dacm180acm 250

from 180 ¢m to 250 ¢cm
desde 180 cm hasta 250 cm

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO

Bronze aluminium
Aluminio bronceado

tye
[re

ARGENTO

Silver
Plateado

MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles - Manillas opcionales

OTTONE
Brass
Laton

@-é

CROMO SATINATO

Matt chrome
Satinado cromado

CROMO SATINATO

Matt chrome
Satinado cromado

H4

tre

CROMO LUCIDO

Bright chrome
Cromado brillante

MANIGLIONI

Fixed handle
Barra fija externa

-

46 cm 116 cm
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OMOLOGATA TAGLIA FUOCO EI2-30 secondo
MA MA la norma EN 1634-1 - Certified Fireproof EI2-30 -
A prueba de fuego EI2-30 EUROPEO
30 TRASMITTANZA TERMICA - 2,0 W/ (M2.K) . b e
Thermic conduction - Transmitancia termica
Cerradura
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 35 dB J e
Acoustic performance - Aislamiento acustico

STRUTTURA COMPOSTA DA TFOGLIO
+6 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1sheet metal + 6 reinforcements

Estructura compuesta por 1hoja
+ 6 omegas de refuerzo todo galvanizado

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN'ACCIAIQ DIAM. 18 mm

Steel Top 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

LANA DI ROCCIA
Rock wool - Lana de roca
N°6 ROSTRI FISSI

SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

TELAIQ IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal inner frame PVC coated
Bastidor de hoja prefilmada con PVC

6 Fixed Steel bolts
hinges side

) " CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
Seis pernos fijos en acero PREFILMATA CON PVC

lado de las hisagras

Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

o

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura

POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL

CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

2 axis External LATO CERNIERA
adjustable finges PVC pit lock side and
Bisagra externa hinges side

ajustable

Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

PARASPIFFERI INFERIORE

REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
. LABBATTIMENTO ACUSTICO
Bottom Movable Sill + RIVESTIMENTO INTERNO ED MATERIALE CERAMICO CHIAVISTELLO INFERIORE
polyurethane material ESTERNO LISCIO SP. 6 mm Ceramic material IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
for acoystlc |!15ula.t|on Fm(;Sh"tlg flalt |nter|n6al Material ceramico Stoel bottom bolt 18 mm thickness
Corta viento inferior tail: kex emal panel o mm o )
ajustable + esponja ickness Perno inferior de acero de diametro 18 mm
de poliuretano para Tablero liso espesor 6 mm
aislamiento acustico interno y externo



OMOLOGATA TAGLIA FUOCO REI 60 secondo M
MAGMA | eroma in‘ese
Certified Fireproof REI 60 - A prueba de fuego REI 60 j EUROPEQ
6O TRASMITTANZA TERMICA - 2,2 W/(M?.K) ; puonean e
Thermic conduction - Transmitancia termica d
e (erradura
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB 'S e
Acoustic performance - Aislamiento acustico ’
STRUTTURA COMPOSTA DA FOGLIO CHIAVISTELLO SUPERIORE

+6 OMEGA DI RINFORZO + 2 LAMIERE DI CHIUSURA TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1sheet metal
+ 6 reinforcements + 2 closing galvanized steel

- Estructura compuesta por 1hoja + 6 omegas de refuerzo
=« +2hojas para cierre de omegas todo galvanizado

IN ACCIAIO DIAM. 18 mm
Steel Top 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

LANA DI ROCCIA
Rock wool - Lana de roca
N°6 ROSTRI FISSI

SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal inner frame PV( coated
Bastidor de hoja prefilmada con PVC

6 Fixed Steel bolts
hinges side

) . CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
Seis pernos fijos en acero PREFILMATA CON PVC

lado de las bisagras . .
Sheet metal Perimetral profile PVC coated

Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

i

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura

POZZETTI IN PVC

CERNIERA A VISTA

SIA SUL LATO
REGISTRABILE SU 2 ASSI SERRATURA CHE SUL
2axis External LATO CERNIERA
adjustable hinges PVC pit lock side and
Bisagra externa hinges side
ajustable

Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

PARASPIFFERI INFERIORE

REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L’ABBATTIMENTO ACUSTICO
| RIVESTIMENTO INTERNO ED MATERIALE CERAMICO CHIAVISTELLO INFERIORE
ot ESTERNO LISUI0 2.6 mm Ceramic materil IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
for acoustic insulation Finishing flat internal Material ceramico Steel bottom bolt 18 mim thickness
Corta viento inferior and external panel 6 mm
ajustable + esponja thickness Perno inferior de acero de diametro 18 mm
de poliuretano para Tablero liso espesor 6 mm
aislamiento acustico interno y externo
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OMOLOGATA TAGLIA FUOCO EI2-90 EI1-60
I\/IA I\/IA secondo la norma EN 1634-1 - Certified Fireproof

EI2-90 EN-60 - A prueba de fuego EI2-90 EI1-60

9O TRASMITTANZA TERMICA - 1,8 W/(MZ2.K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 35DB / 42DB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

STRUTTURA COMPOSTA DA 1FOGLIO
+6 OMEGA DI RINFORZO + 2 LAMIERE DI CHIUSURA TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1sheet metal
+ 6 reinforcements + 2 closing galvanized steel

- Estructura compuesta por 1hoja + 6 omegas de refuerzo
=« +2hojas para cierre de omegas todo galvanizado

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm

Steel Top 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

LANA DI ROCCIA
Rock wool - Lana de roca
N°6 ROSTRI FISSI

SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal inner frame PV( coated
Bastidor de hoja prefilmada con PVC

6 Fixed Steel bolts
hinges side

) . CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
Seis pernos fijos en acero PREFILMATA CON PVC

lado de las hisagras

Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

i

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura

POZZETTI IN PVC

CERNIERA A VISTA

SIA SUL LATO
REGISTRABILE SU 3 ASSI SERRATURA CHE SUL
3 axis External LATO CERNIERA
adjustable hinges PVC pit lock side and
Bisagra externa hinges side
ajustable Pozos de PVC lado

de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

PARASPIFFERI INFERIORE

REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L’ABBATTIMENTO ACUSTICO
| RIVESTIMENTO INTERNO ED MATERIALE CERAMICO CHIAVISTELLO INFERIORE
ot ESTERNO LISUI0 2.6 mm Ceramic materil IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
for acoustic insulation Finishing flat internal Material ceramico Steel bottom bolt 18 mim thickness
Corta viento inferior and external panel 6 mm
ajustable + esponja thickness Perno inferior de acero de diametro 18 mm
de poliuretano para Tablero liso espesor 6 mm
aislamiento acustico interno y externo



VERSIONI

Versions
Versiones

Magma 90

CILINDRO EUROPEQ
] - European Cylinder profile
<o Cerraduracon cilindro
Y B y blogueo
<»

PUQ MONTARE LA SERRATURA MOTORIZZATA CON O SENZA FUNZIONE ANTIPANICO
PUO MONTARE LA SERRATURA ELETTRICA (SOLO SCROCCO MOVIMENTATO)

It can install motorized lock (with or without panic lock )
It can install electric lock (only with moved latch)

Posible instalacion de cerradura motorizada con o sin funcion anti-panico
Posible instalacion de cerradura electrica (solo estafa movil)

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
n80-85-90

Altezza / Height / Altura:
m 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza fino / Width up to / Anchura hasta: 1035 mm
Altezza fino a / Height up to / Altura hasta: 2220 mm
Areafinoa/ Areaupto/ drea hasta: 2.08 m2

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

MANIGLIERIA OPTIONAL

Optional handles - Manillas opcionales

ALLUMINIO BRONZATO ARGENTO OTTONE
Bronze aluminium Silver Brass
Aluminio bronceado Plateado Latén

tye
e

)

b

CROMO SATINATO CROMO SATINATO CROMO LUCIDO MANIGLIONI
Matt chrome Matt chrome Bright chrome Fixed handle
Satinado cromado Satinado cromado Cromado brillante Barra fija externa
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